启东市政府采购询价公告
询价编号: QDXJ201008005YQ

启东市政府采购与招投标交易所根据启东市政府采购管理的有关规定，就市财政局下达采购执行通知书（启财采字2010[293]号）中广播电视台的电视发射机进行询价采购(详细内容见下表)。

	序
号
	品名
	单
位
	数
量
	备   注

	1
	10CH电视发射机
	台
	1
	


说  明：

一、上表中货物的最高总限价为人民币壹拾贰万整，报价超过限价的为无效报价。
二、供应商资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2、对于参加报价的供应商，必须具有相应经营或生产的资质，报价文件中必须提供营业执照复印件(加盖单位公章)。

三、报价注意事项

1、报价表须按提供的报价样表格式填写，如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。同时报价表必须加盖单位公章后方为有效。

2、报价文件请于 2010 年 8 月 18日 上 午  09：30   前密封送到启东市政府采购与招投标交易所业务二科陈海红同志处（不受理传真等形式的报价文件），逾时则不予受理。

联系电话：业务二科0513-83340291  信息科0513-83305446

地    址：启东市人民中路683号建筑业大厦三楼

3、成交供应商应向启东市政府采购与招投标交易所交纳成交额0.4％的服务费。

4、报价包括货物运输、安装、培训、服务、税金等所有相关费用。

四、质量要求：供应商须提供经合法渠道进货的全新正品原装、符合国家质量检测标准的合格产品,产品内外包装完好，详见附件。
五、付款方式：

货到安装验收合格后无质量问题付货款95%，余款于合同签订之日1年后5个工作日内付清;如有质量问题，无条件调换或退货。
六、合同的签订及注意事项：成交供应商接到成交通知后，应在72小时内与采购人签订合同，合同签订之日起二日内须到启东市政府采购与招投标交易所见证。因采购人原因不能签订合同的，三日内必须以书面形式向启东市政府采购与招投标交易所报告，否则按违约处理。

所供货物必须在 20天内（日历日）免费送至指定地点并安装调试完毕，否则按违约处理。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。
启东市政府采购与招投标交易所

二○一○年八月十一日

附：报价表范本
报    价    表
询价编号:QDXJ201008005YQ
	序
号
	品名
	单
位
	数
量
	单  价

（元/台）
	金  额

（元）
	备   注

	1
	10CH电视发射机
	台
	1
	
	
	

	人民币大写：
	


单    位：　　　　           　   　（须盖章）   

联 系 人：                 

联系电话：                 
时    间：                 

附：技术质量要求：
设备名称：10CH 1Kw全固态单通道双激励器电视发射机    
技术要求： 

(1)符合国家《米波电视调频广播激励器通用技术规范SJ》要求，发射机运行技术指标，按照GB/T4311-2000《米波调频广播技术规范》执行，电视测量方法按照GY/177-2001执行，测出的结果符合甲级标准；具备广电总局颁发的入网证。
(2)设备必须是定型产品，投标方不应对整机的功能、结构和附属设施作缺省、简化处理。

(3)功放单元内部有自我保护电路，对过激励、过压、过流、发射大、过温、功放管故障等进行保护和告警。功放单元互换性和一致性要好，能互换使用。
(4)功放模块之间互为备份(其中任一个出问题时不影响整机工作)；同样任一个开关电源出问题时不影响整机工作，开关电源具有均流、均压功能和过流保护功能，并有足够的冗余量。
(5)冷却方式采用强迫风冷，室内进风；风机采用低噪型风机。
(6)机器面板应能显示各组功放单元的发射功率、反射功率、电流、电压和温度等各种参数。
(7)网络化和智能化管理，具有RS-232串行接口，通过RS-232串行接口能完成对发射机的控制、状态和运行数据的检测以实现远程监控，接口的协议对用户开放。
(8)在-5～50℃环境下能正常工作，常规条件下能实现昼夜不停机工作。
(9)设备的机械结构，应具有足够的机械强度和刚度。机内的线缆排放合理，标识清晰，所有的印刷电路板均应防腐蚀；电路板内不能有飞线；同一品种的电路板应有完全的互换性。发射机表面处理光滑，色泽一致，满足防腐的要求。

(10)零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。设备应包括必备的易耗备件和专用工具。

(11)成交供应商负责设备的采购与安装，并对工程进度安全质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和国家的相关规范。根据招标方在用天馈系统测试和调整，确保发射机与天馈系统匹配，测试场强和理论值相符。

(12)报价文件须提供完整的资料，供评标小组评判，并标明激励器的型号、产地、功放单元功放管的型号、产地、功率分配方式及设备采用的防雷措施。
(13)中标人提供全中文的技术资料及图纸并负责现场培训。

(14)采用双激励器配置，主备激励器应具备自动和手动双重方式，实现系统自备份。






